PE
PROGRAMA DE FABRICACION

HOJAS

TIVAR® H TIVAR® DRYSLIDE

Tamafio estandar 1220 x 3000 mm®@
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Hojas de otras calidades disponibles por encargo y sujetas a condiciones especiales
Otras medidas de hojas disponibles por encargo y sujetas a condiciones especiales
(1): pesos medios de produccion

(2): tolerancias de ancho -0,0/+10,0 mm; de largo -0,0/+30,0 mm

HOJAS

ESPESOR TOLERANCIAS TIVAR® DS TIVAR® CERAM P TIVAR® H.O.T
() ()

Tamafio estéandar 1000 x 2000 mm®@

1 00 +04 231 o 237 o 231 o
2 3.80 o 3.95 o 3.84 o
3 07 02 5.80 ) 5.92 o 5.80 o
4 770 o 7.89 o 770 o
5 9.60 ° 9.87 o 9.60 o
6 -03  +03 1.50 o 11.80 o 11.50 o

Hojas de otras calidades disponibles por encargo y sujetas a condiciones especiales
Otras medidas de hojas disponibles por encargo y sujetas a condiciones especiales
(1): pesos medios de produccion

(2): tolerancias de ancho -0,0/+10,0 mm; de largo -0,0/+10,0 mm

HOJAS

espesor | ToLerancias | TIVAR® TECH TIVAR® 1000 TIVAR® 1000 ANTISTATIC | TIVAR® 1000 EC | TIVAR® DRYSLIDE
() (mm)

Tamafrio estandar 1000 x 2000 mm®@
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4 770 O 7.70 L] ® 7.70 o 7.80 O 7.69 (@)
5 9.61 o 9.60 () (] 9.60 @ 9.76 (e} 9.61 (0]
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Hojas Tivar 1000, otros colores, disponibles por encargo y sujetas a condiciones especiales
Otras medidas de hojas disponibles por encargo y sujetas a condiciones especiales

(1): pesos medios de produccién

(2): tolerancias de ancho -0,0/+10,0 mm; de largo -0,0/+10,0 mm

@ Estandar: normalmente en stock

@ Semi estéandar: normalmente no disponible en stock

O No estandar: normalmente no disponible en stock, producido por
encargo y sujeto a condiciones especiales




PE
PROGRAMA DE FABRICACION

PLACAS

espesor | ToLerancias TIVAR® DS TIVAR® CERAMP | TIVAR®H.OT | TIVAR® SUPERPLUS
() ()

8 02 +02 29.70 ° 30.50 o 29.70 @ - -
10 37.00 ° 38.00 ° 37.00 ° 37.99 o
12 44,26 ° 4540 o 44,26 o 4544 o
15 5510 ° 56.60 ° 5514 ° 56.62 o
20 7330 ° 75.20 ° 7330 ° 75.24 o
25 91.42 ° 93.90 ° 91.42 o 93.86 o
30 109.60 ° 112.50 s 109.60 ) 112.49 o
35 00 os 127.70 o 13110 o 127.69 o 131M o
40 145.80 ° 149.73 ° 145.83 o 149.73 o
45 164.00 o 168.36 o 163.97 o 168.36 o
50 18210 ° 186.998 ° 1821 o 186.98 o
60 218.40 o 224.23 o 218.39 o 224.23 o
70 254.66 ° 26147 o 254.66 o 26147 o
80 29130 ) 299.09 o 29130 o 299.09 o
90 00 +06 32758 o 336.34 o 32758 o 336.34 o
100 363.86 ° 373.59 o 363.86 o 373.59 o

Placas Tivar DS (amarillo) disponibles por encargo y sujetas a condiciones especiales
Otras medidas de placas disponibles por encargo y sujetas a condiciones especiales
(1): pesos medios de produccion

(2): tolerancias de ancho -0,0/+30,0 mm; de largo -0,0/+60,0 mm

PLACAS

ESPESOR TOLERANCIAS TIVAR® TECH TIVAR® 1000 TIVAR® 1000 ANTISTATIC TIVAR® 1000 EC TIVAR® DRYSLIDE
| ™ om

8 29.70 [} 29.80 [} [} [} = = = = 29.70 @
10 37.00 ® 37.00 () ® ® 37.00 @ 37.60 (e} 37.00 [~}
12 44.30 o 44.30 ° [ ] ® 44.30 ° 44.97 ©) 5510 ©)
15 5510 [} 5510 (] ® ® 55.10 e 56.03 ¢} 5514 (¢}
20 73.30 ° 73.30 [} © L) 73.30 [ ] 74.45 (@) 73.28 (¢}
25 91.40 L] 91.40 [} [} ® 91.40 [ ] 92.90 o 91.40 e
30 0.0 04 109.60 L] 109.60 o L L 109.60 L] .31 o 109.60 e
35 127.70 [} 127.70 e ® (@) 12770 O 129.74 O 127.70 (e}
40 145.83 [} 145.80 [ J (] ® 145.80 o 14817 (¢) 145.83 O
45 163.97 (¢} 164.00 e} (] (¢} 164.00 e} 166.60 o 163.97 (¢}
50 18210 (0] 18210 [ J (] (] 18210 O 185.03 o 18210 O
60 218.40 ¢} 218.40 ° @ O 218.40 O 221.89 o 218.39 O
70 25470 ©) 254.66 O O e} 254.70 O 258.75 (0] 254.66 (¢}
80 291.30 o 291.30 ® L o 291.30 ® 29598 o 291.30 ]
90 0.0 +0.6 327.58 9] 327.60 (¢} O ¢} 332.84 O 332.84 o 32758 O
100 363.86 ©) 363.90 (] O o 369.69 (] 369.69 9} 363.86 (¢}

Placas Tivar 1000, otros colores, disponibles por encargo y sujetas a condiciones especiales
Otras medidas de placas disponibles por encargo y sujetas a condiciones especiales

(1): pesos medios de produccion

(2): tolerancias de ancho -0,0/+30,0 mm; de largo -0,0/+60,0 mm

@ Estandar: normalmente en stock

@ Semi estandar: normalmente no disponible en stock

O No estandar: normalmente no disponible en stock, producido por
encargo y sujeto a condiciones especiales
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PROGRAMA DE FABRICACION

PLACAS
TOLERANCIAS LIV ERRASIC
A
8 20.00 ° . o . o
10 24.90 o 62.30 ° 38.00 °
12 29.80 o 74.40 ° B o
15 3710 e 94.80 ° - o
20 49.30 o 122.20 ° - o
25 61.60 e 156.30 ° - o
30 00  +04 73.80 ¢} 183.30 o - o
35 86.00 o g o 2 o
40 98.20 @ . o 147.50 °
45 110.42 o - o B o
50 122.60 o . o . o
60 14710 @ - o - o
70 171,50 o . o . o
80 196.20 o . o X o
90 00 +06 220.60 o . o . o
100 245.00 o - o . o
?2))::Ft’gls;rsarﬂ?gsiodsedaen’ia%dyg,coic/ﬁgo,o mm; de largo -0,0/+60,0 mm
BARRAS REDONDAS
TIVAR® DS TIVAR® 1000 ASTL | TIVAR® 1000 ANTISTATIC
i
20 0.31 @ 031 e 032 o
25 0.48 @ 048 o 0.49 o
30 0.69 @ 0.69 o 0.70 o
35 0.93 ° 0.93 o 0.94 o
40 121 @ 122 ° 123 o
45 153 o 154 o 155 o
50 1.88 ° 1.90 o 191 o
55 227 o 229 o 231 o
60 270 @ 272 o 274 o
70 00 +10 3.66 @ 370 @ 372 o
80 477 ° 4.82 @ 4.85 o
90 6.03 @ 610 o 613 o
100 744 ° 752 @ 7.56 o
110 8.99 ° 9.09 o 913 o
120 10.69 e 10.81 o 10.86 o
125 11.60 o 1.7 o 178 o
130 12.54 o 12.68 o 1274 o
140 14,53 @ 1470 @ 1477 o
150 16.68 e 16.87 o 16.94 o
160 18.97 o 1918 o 19.27 o
170 2140 o 2167 o 2174 o
180 23.99 e 24.29 o 2437 o
190 2672 o 27.06 o 2714 o
200 00 +04 29.60 @ 29.94 e 30.07 o
210 3262 o 33.06 o 3314 o
220 3579 o 36.28 o 3637 o
230 3911 o 39.65 o 3974 o
240 42.58 o 4318 o 43.26 o

(1): pesos medios de produccién
(2): tolerancias de largo -0,0/+60,0 mm

@ Estandar: normalmente en stock

@ Semi estéandar: normalmente no disponible en stock

O No estandar: normalmente no disponible en stock, producido por
encargo y sujeto a condiciones especiales
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BARRAS REDONDAS (EXTRUDIDAS)
DIAMETROS | TOLERANCIAS IIVARENO00
ciie M

10 +02  +07 0.08 ° o @
15 +02 +08 0.35 ° o o
20 +02  +10 0.63 ° ° @
25 +02  +11 1.00 ° ° e
30 +02  +1.2 140 ° ° @
35 +0.2  +13 1.90 @ [ ) ]
40 +02  +15 2.50 ° (] ]
45 +03  +17 3.20 e ° o
50 e 3.90 ° ° @
55 4.80 ° ° o
60 +03  +23 570 ° ° @
65 6.60 o o o
70 +03 425 770 ° ° @
75 8.90 o o o
80 +04  +3.0 10.10 ° ° @
85 11.40 o o o
90 - B 12.70 ° ° )
100 +06 +3.8 15.70 ® ) )
110 +07  +42 19.00 ° ° ]
120 08 b 2270 ° ° @
125 24.60 ° o o
130 09 aca 26.60 ° ° ]
140 30.80 ° ° @
150 +10  +58 35.40 ° ° o
160 +11  +6.3 40.30 ° @ @
180 +1.2 +7.4 51.00 [ ] @ @
200 +13  +85 63.00 ° ° @

Otras medidas disponibles por consulta y mediante condiciones especiales
(1): pesos medios de produccién
(2): tolerancias de largo -0,0/+60,0 mm

@ Estandar: normalmente en stock

@ Semi estéandar: normalmente no disponible en stock

O No estandar: normalmente no disponible en stock, producido por
encargo y sujeto a condiciones especiales




